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BASCULACION FRONTAL / FRONT TIPPING

Cilindro Frontal Gama Ø191 / Front-end cylinder with eye (Ø191).

REFERENCIA

Reference

CARRERA (*)

Stroke (*)

EXP

Ext

PESO

Weight

Kg

VOL

Lit.
A ØM E F * G

FP-129-3-3500-RH 3490

3

130 37

201 152 65

1470

173FP-129-3-3750-RH 3745 136 40 1555

FP-129-3-4350-RH 4330 148 43 1780

FP-129-4-4700-RH 4660

4

145 41

201 152 65

1470

173FP-129-4-5000-RH 5000 154 45 1555

FP-129-4-5400-RH 5380 164 49 1680

FP-149-4-4650-RH 4640

4

172 57

201 171 65

1470

184
FP-149-4-5000-RH 4980 180 62 1555

FP-149-4-5400-RH 5360 195 69 1680

FP-149-4-5800-RH 5760 210 73 1780

FP-149-5-5850-RH 5810

5

185 65

201 171 65

1470

184
FP-149-5-6250-RH 6235 198 69 1555

FP-149-5-6750-RH 6710 213 74 1680

FP-149-5-7250-RH 7210 229 80 1780

FP-169-4-4650-RH 4620

4

208 79

245 193 65

1470

190
FP-169-4-4950-RH 4930 229 82 1555

FP-169-4-5350-RH 5340 240 93 1680

FP-169-4-5750-RH 5740 250 100 1780

FP-169-5-5350-RH 5340

5

218 80

245 193 65

1380

190

FP-169-5-5800-RH 5790 238 84 1470

FP-169-5-6200-RH 6185 251 92 1555

FP-169-5-6400-RH 6390 225 95 1620

FP-169-5-6700-RH 6690 268 100 1680

FP-169-5-7200-RH 7190 285 107 1780

FP-169-5-8200-RH 8190 319 117 1980

FP-169-6-7000-RH 6960

6

280 92

245 193 65

1470

190FP-169-6-7450-RH 7440 298 100 1555

FP-169-6-8050-RH 8040 316 108 1680

FP-191-5-5800-RH 5770

5

265 110

245 215 70

1470

201FP-191-5-6150-RH 6135 280 122 1555

FP-191-5-6700-RH 6670 298 133 1680

FP-191-5-7200-RH 7170 320 145

245 215 70

1780

201FP-191-5-8150-RH 8140 358 160 1980

FP-191-5-9050-RH 9030 394 177 2190

CILINDRO FRONTAL TIPO-RH
Front-end cylinder type RH

(*) La carrera indicada ya incluye la disminución de 20mm por holgura de montaje

(*) Stroke include 20 mm of mounting clearance 
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BASCULACION FRONTAL / FRONT TIPPING

•Gama de diámetros de las expansiones (mm): 191-169-149-129-110-91-72

•Presión de máxima de trabajo: 190 bar

•Sistema de estanqueidad de doble collarín

•Tratamiento superficial de endurecido mediante cromado electrolítico en todas las expansiones

•F* incluye 20mm de holgura de montaje (tolerancia +30 -5)

•Range of stages diameters (mm): 191-169-149-129-110-91-72

•Maximum Working Pressure: 190 bar

•Double wiper seal system

•Surface Hardening Treatment: Electrolytic chrome plating on all the stages

•F* include 20 mm of mounting clearance (tolerance +30 -5)

CILINDRO FRONTAL TIPO-RH
Front-end cylinder type RH

1
0
0
*

1” BSP 

+ SAE

65 65

Cilindro Frontal Gama Ø191 / Front-end cylinder with eye (Ø191).
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REFERENCIA

Reference

CARRERA (*)

Stroke (*)

EXP

Ext

PESO

Weight

Kg

VOL

Lit.
ØM F* D

FP-129-3-3500-RT 3490

3

129 37

152

1570

194FP-129-3-3750-RT 3745 135 40 1655

FP-129-3-4350-RT 4330 147 43 1880

FP-129-4-4700-RT 4660

4

144 41

152

1570

194FP-129-4-5000-RT 5000 153 45 1655

FP-129-4-5400-RT 5380 163 49 1780

FP-149-4-4650-RT 4640

4

171 57

171 

1570

209 
FP-149-4-5000-RT 4980 179 62 1655 

FP-149-4-5400-RT 5360 194 69 1780

FP-149-4-5800-RT 5760 209 73 1880

FP-149-5-5850-RT 5810

5

184 65

171 

1570

209 
FP-149-5-6250-RT 6235 197 69 1655

FP-149-5-6750-RT 6710 212 74 1780

FP-149-5-7250-RT 7210 228 80 1880

FP-169-4-4650-RT 4620

4

207 79

193

1570

240
FP-169-4-4950-RT 4930 228 82 1655

FP-169-4-5350-RT 5340 239 93 1780

FP-169-4-5750-RT 5740 249 100 1880

FP-169-5-5800-RT 5790

5

237 84

193

1570

240

FP-169-5-6200-RT 6185 250 92 1655

FP-169-5-6700-RT 6690 267 100 1780

FP-169-5-7200-RT 7190 284 107 1880

FP-169-5-8200-RT 8190 318 117 2080

FP-169-6-7000-RT 6960

6

279 92

193

1570

240FP-169-6-7450-RT 7440 297 100 1655

FP-169-6-8050-RT 8040 315 108 1780

FP-191-5-5800-RT 5770

5

264 110

215

1570

260

FP-191-5-6150-RT 6135 279 122 1655

FP-191-5-6700-RT 6670 297 133 1780

FP-191-5-7200-RT 7170 319 145 1880

FP-191-5-8150-RT 8140 357 160 2080

FP-191-5-9050-RT 9030 393 177 2290

BASCULACION FRONTAL / FRONT TIPPING

CILINDRO FRONTAL TIPO-RT
Front-end cylinder type RT

(*) La carrera indicada ya incluye la disminución de 20mm por holgura de montaje

(*) Stroke include 20 mm of mounting clearance 

Cilindro Frontal Gama Ø191 / Front-end cylinder with eye (Ø191).
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BASCULACION FRONTAL / FRONT TIPPING

CILINDRO FRONTAL TIPO-RT
Front-end cylinder type RT

•Gama de diámetros de las expansiones (mm): 191-169-149-129-110-91-72

•Presión de máxima de trabajo: 190 bar

•Sistema de estanqueidad de doble collarín

•Tratamiento superficial de endurecido mediante cromado electrolítico en todas las expansiones

•F* incluye 20mm de holgura de montaje (tolerancia +30 -5)

•Range of stages diameters (mm): 191-169-149-129-110-91-72

•Maximum Working Pressure: 190 bar

•Double wiper seal system

•Surface Hardening Treatment: Electrolytic chrome plating on all the stages

•F* include 20 mm of mounting clearance (tolerance +30 -5)

Ø M

D

C
*

F
 *

2
7
0

42106

Ø60

Ø
5
0

1” BSP 

+ SAE
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0
*

Cilindro Frontal Gama Ø191 / Front-end cylinder with eye (Ø191).
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Cilindro Frontal con Campana Gama Ø191 / Front-end cylinder with outer cover (Ø191)

BASCULACION FRONTAL / FRONT TIPPING

REFERENCIA

Description

CARRERA (*)

Stroke (*)

EXP

Ext

PESO

Weight

Kg

VOL

Lit.
A ØM E L* J H ØP G

FPC-129-3-3500-YH 3490

3

186 37

201 152 65

1520

340 60 244 173FPC-129-3-3750-YH 3745 210 40 1605

FPC-129-3-4350-YH 4330 221 43 1830

FPC-129-4-4700-YH 4660

4

21 41

201 152 65

1520

340 60 244 173FPC-129-4-5000-YH 5000 214 45 1605

FPC-129-4-5400-YH 5380 225 49 1730

FPC-149-4-4650-YH 4640

4

237 57

201 171 65

1520

340 65 245 184
FPC-149-4-5000-YH 4980 255 62 1605

FPC-149-4-5400-YH 5360 290 69 1730

FPC-149-4-5800-YH 5760 327 73 1830

FPC-149-5-5850-YH 5810

5

291 65

201 171 65

1520

340 65 245 184
FPC-149-5-6250-YH 6235 308 69 1605

FPC-149-5-6750-YH 6710 325 74 1730

FPC-149-5-7250-YH 7210 343 80 1830

FPC-169-4-4650-YH 4620

4

298 79

245 193 65

1520

340 65 245 190
FPC-169-4-4950-YH 4930 301 82 1605

FPC-169-4-5350-YH 5340 340 93 1730

FPC-169-4-5750-YH 5740 360 100 1830

FPC-169-5-5800-YH 5790

5

320 84

245 193 65

1520

340 65 245 190

FPC-169-5-6200-YH 6185 325 92 1605

FPC-169-5-6700-YH 6690 343 100 1730

FPC-169-5-7200-YH 7190 362 107 1830

FPC-169-5-8200-YH 8190 412 117 2030

FPC-169-6-7000-YH 6960

6

351 92

245 193 65

1520

340 65 245 190FPC-169-6-7450-YH 7440 372 100 1605

FPC-169-6-8050-YH 8040 393 108 1730

FPC-191-5-5800-YH 5770

5

400 110

245 215 75

1520

360 65 273 201

FPC-191-5-6150-YH 6135 408 122 1605

FPC-191-5-6700-YH 6670 416 133 1730

FPC-191-5-7200-YH 7170 420 145 1830

FPC-191-5-8150-YH 8140 463 160 2030

FPC-191-5-9050-YH 9030 470 177 2240

CILINDRO FRONTAL TIPO-YH
Front-end cylinder type YH

(*) La carrera indicada ya incluye la disminución de 20mm por holgura de montaje

(*) Stroke include 20 mm of mounting clearance 
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Cilindro Frontal con Campana Gama Ø191/ Front-end cylinder with outer cover (Ø191)

BASCULACION FRONTAL / FRONT TIPPING

CILINDRO FRONTAL TIPO-YH
Front-end cylinder type YH

•Gama de diámetros de las expansiones (mm): 191-169-149-129-110-91-72

•Presión de máxima de trabajo: 190 bar

•Sistema de estanqueidad de doble collarín

•Tratamiento superficial de endurecido mediante cromado electrolítico en todas las expansiones

•L* incluye 20mm de holgura de montaje (tolerancia +30 -5)

•Range of stages diameters (mm): 191-169-149-129-110-91-72

•Maximum Working Pressure: 190 bar

•Double wiper seal system

•Surface Hardening Treatment: Electrolytic chrome plating on all the stages

•L* include 20 mm of mounting clearance (tolerance +30 -5)

1” BSP 

+ SAE

65 65
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Soportes cilindros frontales / Brackets for front-end cylinders

BASCULACION FRONTAL / FRONT TIPPING
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5

Soporte inferior / Chassis bracket

2 unidades / 2 pieces

Referencia / Reference SOP-FUND-000010 SOP-FUND-000021 SOP-FUND-000020

Ø interior / internal Ø 57 mm 60 mm 65 mm

Peso / Weight 11 Kg/ud  / 11kg/pc 13,5 Kg/ud  / 13,5 kg/pc 13,5 Kg/ud  / 13,5 kg/pc

Utilización / Use Ø129 Ø149-Ø169-Ø191 Ø150-Ø172

400

Ø65

368

1
6
6

1
5
2

26

1
7

65

120

1
4
7

28 3260

3
5

1
4
7

28 3260

3
5

26

1
7

65

120

1
5
2

1
6
6

318

286

Ø57

SOPORTES INFERIORES
Chassis bracket
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Soportes cilindros frontales / Brackets for front-end cylinders

BASCULACION FRONTAL / FRONT TIPPING
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SOPORTES SUPERIORES CAMPANA
Bracket for outer cover

Soportes superiores campana / Bracket for outer cover

2 unidades (L=izquierda y R=derecha) / 2 pieces (L=left and R=right)

Referencia / Reference
SOP-FUND-00002L

SOP-FUND-00002R

SOP-FUND-00012L

SOP-FUND-00012R

Ø interior / internal Ø 58 mm 60 mm

Peso / Weight 11 Kg/ud  / 11kg/pc 11 Kg/ud  / 11kg/pc

Utilización / Use Ø150-Ø172 Ø149-Ø169-Ø191
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Soportes cilindros frontales / Brackets for front-end cylinders

BASCULACION FRONTAL / FRONT TIPPING

SOPORTES SUPERIORES RH - RT
Bracket for type RH – RT 

70

75

Soportesuperior / Upper bracket

1 unidad / 1 piece

Referencia / Reference SOP-SUP-GGG50-AL SOP-SUP-GGG50

Ø interior / internal Ø 70 mm 75 mm

Taladros / holes 160 x 120 170 x 120

Peso / weight 10,5 kg 13,0 kg

KIT SOPORTE SUPERIOR 

ALIGERADO

SOP-SUP-GGG50-AL

EMPUJE SUPERIOR ALIGERADO

BULON EMPUJE

ARANDELA TOPE

CASQUILLO DISTANCIADOR

PASADOR ALETAS 

KIT SOPORTE SUPERIOR

SOP-SUP-GGG50

EMPUJE SUPERIOR

BULON EMPUJE

ARANDELA TOPE

CASQUILLO DISTANCIADOR

PASADOR ALETAS 
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