ForMmuL A

EL VALOR SE ABRE
CAMINO

Las ventajas se multiplican, eje por eje.
La tecnologia sale al encuentro de las necesidades del transporte de

media y larga distancia con Formula. El resultado de un producto
innovador capaz de combinar versatilidad, prestaciones, duracién y

economia.

FreELs

TRUCK BUS AGRO OTR




APLICACION ON ROAD

STEER

Campeodn en precision y seguridad
al volante. Conserva su fiabilidad
durante mucho tiempo, incluso
después de muchos kilometros.

Los cuatro canales longitudinales garantizan
precision, control y seguridad incluso en
condiciones criticas.

Las finas laminillas sobre el borde de los
nervios evitan el desgaste irregular.

La geometria de la banda de rodadura se ha
optimizado para reducir la distancia de frenado

y para mejorar la adherencia lateral.

(1) 235/75 R17.5

DRIVE

Extraordinario agarre en

el tiempo: rendimiento
alto y efectivo en todas las
condiciones.

Tacos profundos para garantizar una mejor
traccion durante toda la vida del neumatico.

Sentido de giro especifico* disefado para
aumentar la adherencia sobre mojado y reducir
el ruido.

Dibujo de la banda de rodadura direccional*
para la optimizacidn del agarre en superficies
secas y mojadas.

(*) Excepto 235/75 R 17.5
(2) 235/75 R17.5



TRAILER

ForMULA

Una solidez que soporta los esfuerzos transversales y gestiona
eficientemente la zona posterior del vehiculo.

12.5”

Robustos canales en zig-zag gue aseguran
un 6ptimo agarre, incluso sobre mojado.

Geometria de los canales que previene la
retencién de piedras.

22.5”

Caracterizado por 4 canales longitudinales

en zig-zag para ofrecer:

« excelente adherencia transversal

* excelentes prestaciones en el frenado,
incluso sobre mojado.

Los robustos talones estan estudiados para
resistir los fuertes esfuerzos transversales
tipicos en este uso.



APLICACION ON/OFF FormuLA

ON-OFF STEER ON-OFF DRIVE

Alta resistencia al corte y desgarro, incluso en terrenos duros.

Canales longitudinales en forma zig-zag y Los anchos y profundos canales transversales
canales transversales que mejoran el agarre en mejoran la adherencia y traccion.
todas las superficies.

Los hombros robustos y las costillas centrales
La geometria de los canales se ha optimizado proporcionan resistencia contra desgarros y
para ofrecer una mejor resistencia al desgarre. laceraciones.

(3)12 R 225,13 R 22.5



APLICACION ON ROAD

MEDIDA

215/75R17.5
235/75R17.5
295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5

MEDIDA

215/75 R 17.5
235/75R17.5
295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5
Marcaje M+S

MEDIDA

215/75 R 17.5

235/75R17.5

385/65 R 22.5
Marcaje M+S

INDICE DE CARGA/
CODIGO DE VELOCIDAD

126/124M

132/130M

152/148M
154/150L (152/148M)
156/150L (154/150M)

INDICE DE CARGA/
CODIGO DE VELOCIDAD

126/124M

132/130M

152/148M
154/150L (152/148M)
156/150L (154/150M)

INDICE DE CARGA/
CODIGO DE VELOCIDAD

135/133J
143/141J (144/144F)
160K (158L)

ANCHO SECCION

216
236
298
315
315

ANCHO SECCION

216
236
298
315
315

ANCHO SECCION

216
240
376

FORMULRA

DIMENSIONES DEL NEUMATICO (MM)

DIAMETRO

772

808
1055
1008
1076

RADIO BAJO
CARGA

361
377
491
466
500

CIRCUNFERENCIA DE
RODADURA

2355
2464
3218
3074
3282

DIMENSIONES DEL NEUMATICO (MM)

DIAMETRO

778
812
1060
1015
1083

RADIO BAJO
CARGA

364
378
493
469
503

CIRCUNFERENCIA DE
RODADURA

2373
2477
3233
3096
3303

DIMENSIONES DEL NEUMATICO (MM)

DIAMETRO

775
800
1067

APLICACION ON/OFF

MEDIDA

12R225
13R 225
315/80 R 22.5

MEDIDA

13 R 225
315/80 R 22.5
Marcaje M+S

INDICE DE CARGA/
CODIGO DE VELOCIDAD

152/148 L
156/150 K (154/150 L)
156/150 K

INDICE DE CARGA/
CODIGO DE VELOCIDAD

156/150 K (154/150 L)
156/150 K

ANCHO SECCION

288
318
314

ANCHO SECCION

318
312

RADIO BAJO
CARGA

354
364
494

CIRCUNFERENCIA DE
RODADURA

2364
2440
3233

LLANTAS

6,00
6,75
8,25
9,00
9,00

LLANTAS

6,00
6,75
8,25
9,00
9,00

LLANTAS

6,00
6,75
1,75

ETIQUETA EU
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FORMULA

DIMENSIONES DEL NEUMATICO (MM)

DIAMETRO

1091
122
1078

RADIO BAJO
CARGA

507
520
501

CIRCUNFERENCIA DE
RODADURA

3328
3422
3288

DIMENSIONES DEL NEUMATICO (MM)

DIAMETRO

1124
1082

RADIO BAJO
CARGA

521
503

CIRCUNFERENCIA DE
RODADURA

3429
3300

LLANTAS

8,25
9,00
9,00

LLANTAS

9,00
9,00
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A.Max = Anchura Maxima P.Max = Profundidad Maxima
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eAsnu eAsnu
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P. Max (mm)

Medida
235/75 R 17.5
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P. Max (mm)

Medida
315/70 R 22.5
215/75 R 17.5
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eAsnu eAsnu eAsnu eAsnu
alepou ap epueg alepou ap epueg alepou ap epueg alepou ap epueg

P. Max (mm)
2,5
2,5

Medida
315/80 R 22.5
13 R 225
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